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Bruto bebouwde oppervlakte gelijkvloers meergezinswoning: 196,30m2
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Bruto bebouwde oppervlakte gelijkvloers meergezinswoning: 196,30m2
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FUNDERING volgens IR-studie

septische put
5.200 liter - 15P

regenwaterput5.000 liter
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22 boxen x 216 liter
1 box = 0,60 x 0,60 x 0,60

infiltratiebekken 
buffervolume: 4 752 liter

infiltratieoppervlakte: 9,36m2
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Dakoppervlakte app: 100m2
Oppervlakte terrassen: 44,08m2
Groendak app: 106,05m2  (50%)
Groendak bergingen: 15,53m2  (50%)
Groendak standplaatsen: 78,87m2  (50%)
verharding: 160,96m2

som voor infiltratie: 405,27m2
hergebruik: 405,27m2 - 60m2 = 345,27m2

buffering: 345,27 x 25l/m2 = 8 631,75 liter nodig
 40 boxen x 216 liter/box = 8 640 liter voorzien

infiltratie: 345,27 / 25 = 13,81m2
13,81m2 / 0,60m H = 23,02 lm nodig
omtrek = 24,00lm x 0,60 H = 14,40 m2 voorzien

ALLE FUNDERINGEN : 
- tot op vaste, dragende, onaangeroerde 
  en vorstvrije grond 
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder toekomstig maaiveld
- type fundering volgens grondproef 
- dimensies van funderingen en stabiliteit
  volgens de plannen van de ingenieur

AANSLUITPUNTEN & -PEIL RIOLERING 
- ter plaatse te controleren en rioleringsbuizen 
  & -putten in functie hiervan te plaatsen
- de plaatsing van controleputjes en de diameters
  van de rioleringsbuizen wordt berekend ifv het debiet
- eventuele wijzigingen aan het rioleringsschema zijn
  mogelijk volgens het advies van de gemeente 

ALLE RIOLERINGSBUIZEN :
- diameter van de rioleringsbuizen
  volgens de studie van de fabrikant
- min. met een bedekking van 25cm
- min. afwateringshelling volgens voorschriften 
van de fabrikant

REGENWATERRIOLERING :
- horizontale dakprojectie : 144,08m2
- groendaken: 200,45m2 / 2 = 100,22m2
- totaal te infiltreren: 244,30m2
- 1 RW-put van 5.000 liter 
  buffervolume van minimum 4 607,5liter nodig
  buffervolume 4 752 liter voorzien.
- Hergebruik: pomp voorzien in de put
                      toiletten van 2 meergezinswoningen 
                      zijn aangesloten op regenwater

DOORVOER NUTSLEIDINGEN : 
alle doorvoeren volgens de voorschriften 
van de plaatselijke nutsmaatschappij
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Bruto bebouwde oppervlakte eerste verdieping meergezinswoning: 164,51m2
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Bruto bebouwde oppervlakte tweede verdieping meergezinswoning: 152,78m2

Wanden EI 60

liftdeur 90
liftkooi 110 x 140
Wanden EI 60

EI
1 3

0

RMØ150

AANTREDE VAN DE RECHTE
TREDEN MIN. 20 CM DIE VAN DE

VERDREVEN TREDEN MIN. 24 CM.
OPTREDE MAX 18 CM.

EI
1 3

0

W
an

d 
EI

 1
20

W
an

d 
EI

 6
0

Ko
ke

rs
 E

I 6
0

Ko
ke

rs
 E

I 6
0

W
an

d 
EI

 6
0

W
an

d 
EI

 6
0

34
16

7
16

7
18

6
34

Wand EI 60

W
an

d 
EI

 6
0

Wand EI 60

W
an

d 
EI

 1
20

W
an

d 
EI

 1
20

170

180

5 55 137 794 301 100

1392

180,78 349

180 15 418

130

180

10
4

11
1

Ko
ke

rs
 E

I 6
0

15 200/220 280/220 7

RM

RM

RM

RM

80 10 80
170 34 180

rookkoepel
100 X 100

17

18

19

20

21

22

23242526

27

28

29

30

31

32

App. 2.2
bruto 75,17 m2

510 34 427 30 200 30 71

H: 150
H: 119

18
0

40
94

0

90 40 270/115 40 555 40 180/115 40 85

dakvlakraam
114/118

dakvlakraam
114/118

H: 119

H: 180 H: 180slaapkamer tot H 119 onder dak

H: 200

H: 250

H: 119

H: 180

15
15

9
85

15
12

5
15

17
9

15
25

2

2A 2B

2C2D

ventilatiegroep
aan plafond

CLV
droogk.
& wasm.

CLVdroogk.
& wasm.

28
0

15
18

0
15

12
0

15
90

15
21

5
15

16
0

BE
ST

AA
N

D
E 

G
EB

O
U

W
 B

U
U

R

BE
ST

AA
N

D
E 

G
EB

O
U

W
 B

U
U

R

referentiepunt

B
A

0 1 5 MTweede verdieping
Schaal: 1:50

PREFABBETON

GEVELAFWERKING PAREMENT

ISOLATIE

SNELBOUWSTEEN

ISOLERENDE STEEN

LEGENDE ARCERINGEN

GESTORT BETON

LEGENDE BRANDVEILIGHEID

BRANDHASPEL

OPTISCHE ROOKMELDER

H

RM

EI1 30

EI1 30 / ZS

BRANDWEERSTAND DEUREN MET EI-AANDUIDING

BRANDWEERSTAND ZELFSLUITENDE DEUREN MET EI-AANDUIDING

POEDERBLUSSER

VLUCHTSIGNALISATIE (NOODUITGANG / HOOFDUITGANG)

Wanden EI 60 BRANDWEERSTAND DRAGENDE MUREN MET EI-AANDUIDING

DWA (AFVALWATER)

FWA (FECALIËN)

HWA (HEMELWATER)

LEGENDE RIOLERING

HWA TERRAS

COMPARTIMENT COMMERCIËLE RUIMTE

COMPARTIMENT BERGING

COMPARTIMENT TECHNIEKEN

COMPARTIMENT SCHACHT

LEGENDE COMPARTIMENTERING

COMPARTIMENT WONEN

CIRCULATIE EN EVACUATIE

COMPARTIMENT FIETSENBERGING

LIFT
-MACHINEKAMER BOVENAAN IN DE LIFTSCHACHT
-LIFTKOOI MIN. 110X140 CM (DEURBREEDTE MIN. 90 CM)

TRAPPEN
-IN BETON
-AANTREDE VAN DE RECHTE TREDEN MIN. 20 CM, DIE VAN DE VERDREVEN TREDEN MIN. 24 CM. / OPTREDE MAX 18 CM.
-MAX HELLINGSHOEK  37°
-EI1 60
-LOOPLIJN : DE LOOPLIJN WORDT CONVENTIONEEL ALS VOLGT BEPAALD :
• BIJ STEEKTRAPPEN EN SCHELUWE TRAPPEN, ONGEACHT HUN BREEDTE, LIGT DE LOOPLIJN IN HET MIDDEN VAN DE TRAP;
• BIJ SPILTRAPPEN, DRAAITRAPPEN EN SPILSTEEKTRAPPEN BREDER DAN 0,75 M, LIGT DE LOOPLIJN OP MINSTENS 0,4 M EN 
HOOGSTENS 0,6 M VAN DE BINNENKANT VAN DE LEUNINGZONE OF VAN DE SPIL, EN OP MINSTENS 0,35 M VAN DE 
BUITENRANDEN VAN DE TREDEN;  
• BIJ SPILTRAPPEN, DRAAITRAPPEN EN SPILSTEEKTRAPPEN SMALLER DAN 0,75 M LIGT DE LOOPLIJN IN HET MIDDEN.

KOKERS
-EI1 60
-CLV-AFVOEREN MOETEN IN EEN APARTE EI-COMPARTIMENT IN DE KOKER GEPLAATST WORDEN.

WANDEN, KOLOMMEN & LIGGERS
-IN MHB (R)EI 60
-WANDEN TUSSEN COMPARTIMENTEN REI 120

BALUSTRADEN
-BALUSTRADEN VOLGENS VOORSCHRIFTEN VERVAT IN DE STS 54 EN NORM NBN B 03-004

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
-PICTOGRAMMEN & NOODVERLICHTING VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE BRANDWEER
-NUTTIGE BREEDTE VAN ALLE DOORGANGEN IS MIN. 80CM

ROOKLUIK
-TE BEDIENEN VAN OP HET GELIJKVLOERS
-MIN. 1M2

ALLE FUNDERINGEN
-TOT OP VASTE, DRAGENDE, ONAANGEROERDE EN VORSTVRIJE GROND 
-DRAAGKRACHT MIN. 2,5KG/CM2
-ONDERZIJDE MIN. 80 CM ONDER TOEKOMSTIG MAAIVELD
-TYPE FUNDERING VOLGENS GRONDPROEF 
-DIMENSIES VAN FUNDERINGEN (WANDDIKTES+ VLOEREN) EN STABILITEIT VOLGENS DE PLANNEN VAN DE INGENIEUR

ALLE RIOLERINGSBUIZEN
-DIAMETER VAN DE BUIZEN VOLGENS DE STUDIE VAN DE FABRIKANT
-MIN. AFWATERINGSHELLING 1 CM/M
-ALLE AFVOEREN REGENWATER TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING

EPB
VOOR DEZE WERKEN GELDEN DE EISEN MET BETREKKING TOT DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT.  DEZE EISEN ZIJN 
VASTGELEGD IN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING.  EEN EPB-VERSLAGGEVER MOET DOOR DE BOUWHEER AANGESTELD 
WORDEN.  DEZE VERSLAGGEVER MOET MINSTENS 8 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN EEN EPB STARTVERKLARING 
INDIENEN.

ALGEMEEN
-VERWARMING OP GAS D.M.V. GASWAND KETEL.
-DOORVOEREN VAN LEIDINGEN DOOR WANDEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND VAN DE BOUWELEMENTEN NIET 
BEÏNVLOEDEN.
-ALLE BALKEN EN KOLOMMEN TE BEREKENEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE INGENIEUR.  CONSTRUCTIEVE WIJZIGINGEN VAN 
DE PLANNEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE STABILITEITSTUDIE.  ALLE OPGEGEVEN AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN MOETEN 
NA AFBRAAK VAN DE BESTAANDE GEBOUWEN GECONTROLEERD WORDEN. DOOR EEN INGENIEUR STABILITEIT.  DE OPGEGEVEN 
AFMETINGEN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN NAAR DE STUDIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE INGENIEUR TOE.
-ALLE AFMETINGEN & HOOGTEPEILEN ZIJN UITGEZET VOLGENS DE OPMETING VAN DE LANDMETER; CONTROLE TER PLAATSE 
NOODZAKELIJK NA AFBRAAK GEBOUWEN.  DE AANNEMER DIENT VOOR UITVOERING ALLE MATEN EN HOOGTES TOV BESTAANDE 
BEBOUWING TE CONTROLEREN.
-HET VOORGESTELDE MEUBILAIR IS LOUTER ILLUSTRATIEF EN NIET BINDEND.
-HET LASTENBOEK PRIMEERT OP DE PLANNEN.
-BOUWAANVRAAGPLANNEN DIENEN ENKEL TER VERKRIJGEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.  DEZE ZIJN GEEN 
UITVOERINGSPLANNEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN
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